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Cel i zakres badan

Celem badan byto przeprowadzenie analizy odpornosci na przebicie pojemnikéw na
odpady medyczne dostarczonych przez Zleceniodawce .

a) oznaczenie odpornosci na przebicie zgodnie z normg
BS EN I1SO 23907-1:2019 — Sharps injury protection - Requirements and test methods
Part 1: Single-use sharps containers,
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Badane materiaty

Do analizy dostarczona zostaty pojemniki na odpady medyczne, wytworzone w
technologii wtryskiwania polimerdw termoplastycznych.

Rys. 1. Przekazane przez Zleceniodawce pojemniki
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Analiza odpornosci na przebicie

When tested in accordance with 5.3, the force needed to penetrate test specimens shall
be a minimum of 16 N and an average of 18 N or greater.

Hypodermic needles, of nominal size 0,8 mm x 25 mm, shall conform to the
requirements of ISO 7864.

Cut the entire external surface of the container into 24 approximately equal sized areas.
In each of these 24 areas, measure the thickness in order to determine where it is
thinnest; conduct the penetration test on the thinnest part of each of these 24 test
specimens. Where containers are too small to obtain 24 samples, use more than 1
container.

Condition the test specimens at (23 + 2) °C for at least 2 h and carry out the test at the
same temperature.

Fix a hypodermic needle (see 5.3.1.2) in the needle holder (see 5.3.1.4). Place the test
specimen centrally on the test specimen support with the inside container Surface
facing upwards (5.3.1.3). Do not distort the test specimens by attempting to flatten any
curves.

Lower the needle vertically (90° £ 5°) towards the test specimen at a rate of (100 + 10)
mm/min. Allow the needle to pass through the test specimen and record the
penetration force.

Repeat the procedure described in 5.3.2.3 and 5.3.2.4 for each of the remaining test
specimens, using a new hypodermic needle to penetrate each test specimen.
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Wyniki analizy odpornosci na przebicie

W badaniach zastosowano uniwersalng maszyne wytrzymatosciowg SHIMADZU z
precyzyjnym pomiarem przemieszczenia oraz czujnikiem pomiaru sity.

Zgodnie z wytycznymi normy w celu weryfikacji odpornosci zastosowano igty 0,8 na 25
mm a predkosé testu wynosita 100 mm/min.

Seria l
Nazwa LASE! Sita | FASH] Przemiesze Max Sita Pekniacie_Sita
Parametry Przemi“"ri‘:ze”ie 1 Sita 1 N WVZ”:‘:er;i‘;a*Vm Czutosé: 10
Jednostka N mm N N
1.1 4,48769 0,54101 30,3015 _-
1 2 0,40144 112796 29,1440 _-
1.3 1,39630 003283 26,6565 —-
1 4 2,50584 072274 29,9245 -
1 5 1,07809 008896 27,8000 -
Nazwa Max_Przem._Sita
Parametry
Jednostka N
1.1 23,3665
1 2 27,7395
1.3 23,3825
1 4 23,9575
15 25,6915
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Seria 2
Nazwa LASE1_Sita EASU—Z'Z:?:““SZ" Max_Sita Pekniecie_Sita
R Przemieszczenie 1 Sita 1 N Wyznacz wlcai‘ym Czutosé: 10
mm zakresie
Jednostka N mm N N
1_1 1,04324 0,98359 18,6435 --
1.2 2,67805 0,73850 20,3600 --
1.3 200738 0,85601 21,6860 --
1_4 3,62850 0,61076 16,1280 --
1_5 289825 0,67158 18,7290 --
1_6 1,26222 0,94521 18,0970 --
Nazwa Max_Przem._Sita
Parametry
Jednostka N
1.1 18,6435
1.2 18,6460
1.3 19,9040
1_4 12,8180
1_5 15,8675
1_6 17,1785
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Grubos¢ [mm] 1,55 1,63 1,70 1,62 1,38
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Seria 3
Nazwa LASE1_Sita EASL'—Z'Z:?:"“““ Max_Sita Pekniecie_Sita
P Przemieszczenie 1 Sita 1 N Wyznacz w_ca’rym Czutosé: 10
mm zakresie
Jednostka N mm N N
1.1 1,83875 0,87149 21,7845 -
1.2 229912 0,80423 19,0865 -
1.3 550633 0,42813 19,8655 -
1_4 057240 1,08967 19,7750 --
1.5 1,62033 0,87928 21,6390 --
Nazwa Max_Przem._Sita
Parametry
Jednostka N
1.1 18,1920
1.2 16,6950
1.3 15,3550
1_4 18,8245
1_5 19,2775
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Grubosé [mm] 1,89 1,65 1,76 1,57 1,82
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Seria 4
Nazwa LASE1_Sita EASL1_Z|:;zi:mieszc Max_Sita Pekniecie_Sita
B Przemieszczenie 1 Sita 1 N Wyznacz w_cafym Czutoéé: 10
mm zakresie
Jednostka N mm N N
1_1 4,00213 0,58373 27,6255 --
1_2 2,06337 0,86190 30,3285 -
1_3 5,55733 0,44490 26,8645 -
1_4 5,25551 0,53683 24,6505 -
1_5 1,59647 0,90759 23,5960 --
Nazwa Max_Przem._Sita
Parametry
Jednostka N
1_1 21,4260
1.2 24,1310
1_3 18,5265
1_4 17,4240
1_5 20,0300
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Grubos$¢ [mm] 2,13 2,29 2,29 2,05 1,90
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Seria 5
Nazwa LASE1_Sita EASL1_ZF;tr’1zi2mieszc Max_Sita Pekniecie_Sita
Parametry Przemieszczenie 1 Sita 1 N Wyznacz w_cafym Czutosé: 10
mm zakresie
Jednostka N mm N N
1_1 1,95933 0,84631 31,4110 -
1_2 471915 0,50143 27,9430 -
1_3 3,74270 0,61940 26,5465 --
1_4 3,71981 0,61705 29,0305 -
1_5 6,26844 0,38721 31,3830 -
Nazwa Max_Przem._Sita
Parametry
Jednostka N
1_1 26,7435
1_2 17,0360
1_3 21,1230
1_4 20,5965
1_5 23,1350
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Grubos¢ [mm] 2,60 2,20 2,18 2,40 2,52
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PODSUMOWANIE

Reasumujgc zostato wykonanych 25 pomiaréw w miejscach losowych , pobrane prébki
charakteryzowaty sie zblizonymi wymiarami (zgodnie z zaleceniami normy).

Seria

1

2

3

4

5

Sita [N]

28,7653

19,5031

20,4301

26,613

29,2628

Wartos¢ srednia

Zgodnie z wymogami normy testy zostaly przeprowadzone w punktach probki
charakteryzujgcych sie najmniejszg wartoscig grubosci wyrazong w mm.

Wartosci srednie otrzymane podczas testu sg wieksze od granicznych zdefiniowanych w
normie (wartoscig graniczng sity wymaganej do przebicia prébek testowych powinna by¢
wartosc co najmniej 16 N, a srednia wartos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 18 N). Wszystkie
wymogi standardu zostaty zachowane.
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Odpornos¢ na uszkodzenia i przeciekanie po upuszczeniu
Badanie zostat przeprowadzone zgodnie z wytycznymi normy ISO (punkt 5.4)

Sposdb przytrzymywania pojemnika na ostre przedmioty przed jego zwolnieniem w
okreslonym potozeniu przed upuszczeniem.

Sposdb zwalniania pojemnika na ostre przedmioty, tak aby jego upadek nie byt
blokowany przez zadng czes$¢ urzadzenia przed uderzeniem w powierzchnie uderzenia.
Powierzchnia uderzenia, ktéra jest pozioma i ptaska, wystarczajgco ciezka, aby byfa
nieruchoma, i wystarczajgco sztywna, aby byta nieelastyczna w warunkach badania.
Zastosowana powierzchnia uderzenia byta ptaska oraz sztywna.

Pojemniki kondycjonowano w temperaturze (23 + 5)°C przez 24 godziny, a nastepnie
przeprowadzono test.

Pojemnik na ostre przedmioty zostat napetniony wodg o temperaturze (23 +5) °C w ilosci
rownej 1% objetosci mierzonej do linii napetnienia pojemnika. Pozostata objetosc¢
zostata napetniona granulatem PE/PP.

Badanie (upuszczenie pojemnika) wykona¢ z wysokosci (1 + 0,02) m, mierzonej
odlegtos$cig miedzy najnizszym punktem pojemnika na ostre przedmioty a najblizszym
punktem powierzchni uderzenia.

Procedura testu :

a) pojemnik zostat umieszczony na odpowiedniej wysokosci i w pozgdanym potozeniu,
aby umozliwi¢ upadek z wysokosci;

b) pojemnik zostat uwolniony w taki sposéb by nie blokowa¢ jego upadku ani nie
ograniczac ruchu pojemnika po uderzeniu w powierzchnie uderzenia;

c) kazdorazowo po zakonczeniu testu dokonano wizualnej oraz organoleptycznej oceny
pojemnika pod katem integralnosci i Sladow wycieku/zawilgocenia zewnetrznej
powierzchni pojemnika i/lub zawilgocenia powierzchni uderzenia;

d) powtdrzy¢ procedure w innym potfozeniu (jak opisano powyzej), uzywajgc nowego
pojemnika do kazdego testu.

e) préba zostata przeprowadzona trzykrotnie.
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Otrzymane wyniki pomiarow odpornosci na uszkodzenia i przeciekanie po
upuszczeniu

Widok prébki (pojemnika wraz z wypetnieniem oraz szczelnie zamknietg pokryw3)
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Zestawienie otrzymanych wynikéw

Prébka | Prébka Il Prébka Il
Masa [kg] (pojemnik, pokrywa, | Masa [kg] (pojemnik, pokrywa, | Masa [kg] (pojemnik, pokrywa,
wypetnienie) wypetnienie) wypetnienie)
27,95 27,90 27,85

Wyniki pomiaru

OK (POZYTYWNY)

OK (POZYTYWNY)

OK (POZYTYWNY)

Informacje dodatkowe

Brak wyciekow, widoczne

przebarwienia materiatu

spowodowane upadkiem

Brak wyciekow, widoczne
przebarwienia materiatu

spowodowane upadkiem

Brak wyciekow, widoczne
przebarwienia materiatu

spowodowane upadkiem
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Badania wykonat
Dr hab. inz. Tomasz Stachowiak Prof. PCz
Raport sporzqdzit
Dr hab. inz. Tomasz Stachowiak Prof. PCz
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